Roalipse Bl

KALIPSO CABINET WITH MIRROR AND LIGHTING

SZAFKA Z LUSTREM | OSWIETLENIEM
TYP K-1.1.

Electrical assembly should be made by an employee with the permission to conduct
electrical work.The cabinet should be mount in the third security zone.
Do not cover the air flow holes in the back of the lampshade.

Montaz elektryczny powinien byé wykonany przez pracownika z uprawnieniami do
prowadzenia prac elektrycznych. Szafke nalezy zawieszaé w trzeciej strefie bezpieczenstwa.
Nie przykrywaé otworéw do przeplywu powietrza w tylnej czesci klosza.
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max 25 mm _
in case of connecting direct power, the length of the wire
withoutinsulation should not exceed 5 mm

w przypadku podfaczenia zasilania bezposredniego, dtugosé
przewodu bezizolacji nie powinna przekraczaé¢ 5 mm

== 230 V; 50 Hz; kI. II; Ip21;
:‘H_i_ nm 2 x max 40W/E14 zar6éwki / incandescent lamps

2 x max 11W/E14 Swietldwki samostatecznikowe / self- ballasted fluorescent lamps
2 x max SW/E14 lampy samostatecznikowe LED-$wiecowe / self- ballasted LED
lamps - candle bulbs
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